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6-1 HFT GmbH & Co. KG · E-Mail: info@hftech.de · Internet: www.hftech.de 

Angussbuchsen - Heißkanalverteiler - Verschlusszylinder 

Produktübersicht    Technische Informationen   Einbausituationen 

Angussbuchsen     - ab Seite 6-2 

 

 

 

 

 

 

 

Heißkanalverteiler    - ab Seite 6-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschlusszylinder    - ab Seite 6-7 



6-2  

A
ll
e

 R
e

c
h

te
 u

n
d

 I
rr

tü
m

e
r 

v
o

rb
e

h
a

lt
e

n
-0

6
1

6
 

 

Angussbuchsentyp: AB-01-3814 

Beheizung unbeheizt 

Düsenradius R (mm) R40 (Standard) / R16 / R0 / auf Anfrage 

Ø Düsenbohrung D (mm) 6 / 8 / 10 / auf Anfrage 

 

Angussbuchsentyp: AB-01-3824 

Beheizung unbeheizt 

Düsenradius R (mm) R40 (Standard) / R16 / R0 / auf Anfrage 

Ø Düsenbohrung D (mm) 6 / 8 / 10 / auf Anfrage 

Übersicht Angussbuchsen 

Pos.  Beschreibung Düse 

10 Grundkörper Angussbuchse 

20 Dichtring 

Pos.  Beschreibung Düse 

10 Grundkörper Angussbuchse 

20 Dichtring 
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HFT GmbH & Co. KG · E-Mail: info@hftech.de · Internet: www.hftech.de 

 

Angussbuchsentyp: AB-01-(Projekt) 

Beheizung ja  

 

Hauptmaße in mm 

Düsenradius R  R40 (Standard) / R16 / R0 / auf Anfrage  

Ø Angussbuchse Serie 25 32 42 

Ø Schmelzebohrung SB 12 - 14 16 - 18 20 - 24 

Ø Düsenbohrung D frei wählbar 

Ø Anlage Angussbuchse D1 25 H7 32 H7 42 H7 

Ø Freimachung D2 38 45 60 

Länge L (mm) Stufenlos Verfügbar  

Übersicht Angussbuchsen 

Pos.  Beschreibung Düse 

10 Grundkörper Angussbuchse 

20 Angussbuchsenheizung 

30 Sicherungsring 
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HFT GmbH & Co. KG · E-Mail: info@hftech.de · Internet: www.hftech.de 

Heißkanalverteiler 

Produktübersicht   Technische Informationen   Einbausituationen 
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Düsenserie 

Verteilerhöhen in mm 

gleitende Düsen eingeschraubte Düsen 
eingeschraubte Düsen  

Nadelverschluss 

08 36 36 46 

16 36 38 46 

20 46 46 50 

25 46 46 56 

32 — 56 60 

42 — 60 65 

 

Hinweis: 

Je nach Anwendungsfall kann die oben genannte Verteilerhöhe variieren.  

Bitte halten Sie im konkreten Anwendungsfall Rücksprache mit HFT. 

Übersicht Verteilerhöhen 
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HFT GmbH & Co. KG · E-Mail: info@hftech.de · Internet: www.hftech.de 

Verschlusszylinder - Hydraulisch / Pneumatisch 
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Nadelbetätigung:  

Antrieb hydraulisch 

Betriebsdruck 40 - 60 bar 

Zylinderhub 10 mm 

Nadeldurchmesser 3 / 4 / 6 / 8 mm 

Anschlüsse M10x1 

 

Kühlung: 

Medium Kühlwasser 

Temperatur 15-40°C 

Anschlüsse M10x1 

Reihenschaltung max. 3 Zylinder 

  

Hinweis: 

Um nach dem Produktionsende Überhit-

zungsschäden im Zylinder zu vermeiden, 

empfehlen wir eine Nachkühlzeit von min. 

15 Minuten. 

Verschlusszylinder HZ3610 
Hydraulisch betätigt 

 

Hinweis: 

Der oben dargestellte Zylinder ist auch in der Ausführung ohne Nachkühlung erhältlich - HZ3610-ONK. 

 

Nach Produktionsende kann auch die Zylinderkühlung abgeschaltet werden. 

 

Angussbuchse Serie Maß X 

25 51,5 mm 

32 55 mm 

42 60 mm 
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HFT GmbH & Co. KG · E-Mail: info@hftech.de · Internet: www.hftech.de 

Verschlusszylinder HZ4815 
Hydraulisch betätigt 

 

Nadelbetätigung:  

Antrieb hydraulisch 

Betriebsdruck 40 - 60 bar 

Zylinderhub 15 mm 

Nadeldurchmesser 3 / 4 / 6 / 8 mm 

Anschlüsse M10x1 

 

Kühlung: 

Medium Kühlwasser 

Temperatur 15-40°C 

Anschlüsse M10x1 

Reihenschaltung max. 3 Zylinder 

  

Hinweis: 

Um nach dem Produktionsende Überhit-

zungsschäden im Zylinder zu vermeiden, 

empfehlen wir eine Nachkühlzeit von min. 

15 Minuten. 

 

Angussbuchse Serie Maß X 

25 55,5 mm 

32 59 mm 

42 64 mm 

 

Hinweis: 

Der oben dargestellte Zylinder ist auch in der Ausführung ohne Nachkühlung erhältlich - HZ4815-ONK. 

 

Nach Produktionsende kann auch die Zylinderkühlung abgeschaltet werden. 
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Verschlusszylinder PNZ6315 
Pneumatisch betätigt 

 

Nadelbetätigung:  

Antrieb pneumatisch 

Betriebsdruck 8 - 15 bar 

Zylinderhub 15 mm 

Nadeldurchmesser 3 / 4 / 6 / 8 mm 

Anschlüsse M10x1 

 

Angussbuchse Serie Maß X 

25 61,5 mm 

32 65 mm 

42 70 mm 


