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Haben Sie Fragen? 06251 / 17538 - 0 Informationen und Einbaulage 

Beispiel: Verteiler 2-fach I-Form  

Pos. Beschreibung Düse

10 SeDiAn

20 Heißkanaldüse

30 Heißkanalsystem

40 Düsenspitze

50 Wärmeleitelement

60 Angussbuchse

Informationen

Längenmaße Heißkanaldüse 
  (DL=±0.05): 

37 47  57 67 77 87

Stichmaße SeDiAn (A±0.05): 62 Sonderabmessung auf Anfrage

Mindestabstand Stichmaße  
  SeDiAn (B): 

25

Längenmaß (C): 31

Längenmaß (D): 23,5+0.1 

Düsenspitze (øDS): 8.4 H7 

Wärmeleitelemente:  S08 Wärmeleittorpedo / S08 Wärmeleiteinsatz 

Verteilerdicke Standard (HV): 4.5 / 6 7 / 8.5 / 10 12 / 14 16 / 18 

Angussbuchse  
 (Maschinenradius) 

R 40 R 20 R 16 R 0 Sonder

Information von Angaben: 
- Alle Angaben in mm 
- Die Werte entsprechen dem HFT-Standard. 

Material Informationen 

geeignet für: PP, PP-GF, PA-GF, PBT, PBT-GF

Informationen: Weitere Kunststoffe auf Anfrage. 

Informationen

- Die Auslegung für Ihren Anwendungsfall übernehmen wir gerne für Sie. 
   Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Projektleitung oder Ihren Ansprechpartner im Außendienst. 

- Gerne Übernehmen wir die Konstruktion in die von Ihnen vorhandenen CAD-Daten. 
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