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TOUCHTEMP HEISSKANALREGELSCHRÄNKE

www.hftech.de

HOT RUNNER. 
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INFORMATIONEN UND EINBAULAGE
BEISPIEL: EINZELDÜSE S20-01-EDAL-GT-L-R40

 Einzeldüse direkt nach Maß 

 
  Mit und ohne Kabelkanal  

   Düsenserie 16/20/25/32 

EDAL
Einzeldüse - alle Längenabmessungen
  

Ihr Partner für innovative Heißkanaltechnik

www.hftech.de

HFT GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 25
64653 Lorsch

Telefon:  +49 (0) 6251 / 17 53 8 - 0
EMail:  info@hftech.de
Internet:  www.hftech.de

© 2022 HFT GmbH & Co. KG

Haben Sie Fragen? 06251 / 17538 - 0 Informationen und Einbaulage 

Einzeldüse Beispiel: S20-01-EDAL-GT-L-R40 

Pos. Beschreibung Düse

10 Düse

20 Düsenspitze

30 Wärmeleiteinsatz / Torpedo

40 Düsenkopf

50 Angussbuchse

60 Heizpatrone

70 Thermofühler

Serie 16 Serie 20 Serie 25 Serie 32

Stufenloses 
Längenmaß in (mm):

37mm - 277mm
Längere Düsen auf Anfrage 

57mm - 457mm
Längere Düsen auf Anfrage  

57mm - 497mm
Längere Düsen auf Anfrage 

57mm - 517mm
Längere Düsen auf Anfrage  

Schussgewicht für leicht 
  fließende Kunststoffe:

 bis ca. 80g bis ca. 200g bis ca. 1500g bis ca. 2500g

Schussgewicht für mittelschwer  
  fließende Kunststoffe:

bis ca. 50g bis ca. 125g bis ca. 800g bis ca. 1500g

Schussgewicht für schwer 
  fließende Kunststoffe:

bis ca. 25g bis ca. 75g bis ca. 500g bis ca. 1000g

Einbaufertig: mit Kabelkanal lieferbar

Verdrahtung: nach Kundenwunsch

Kompatibel zu  anderen 
  HFT - Produkten:

 Es können alle Standardteile von unseren Heißkanal- und Einzeldüsen verwendet werden.   

Schmelzebohrung (mm): 4.5 / 6 7 / 8.5 / 10 12 / 14 16 / 18 

Angussbuchse  
 (Maschinenradius) 

R 40 / R 20 / R 16 / R 0 / Sonder

Einteilung der Kunststoffe für das Empfohlene Schussgewicht 

leicht fließend mittelschwer fließend schwer fließend 

HDPE, LDPE, LCP, PE, PP, PS, SB, TPE
ABS, ASA, PA, PBT, PC-ABS, PC-PBT, PET,  

 PPE, PPO, PPS ,POM-COP, PP-EPDM,TPU
PC, PEEK, PEI, PES, POM-H, PMMA, PSU

Informationen

- Die Schussgewichte stellen lediglich Richtwerte dar. Die Auslegung für Ihren Anwendungsfall übernehmen wir gerne für Sie. 

  Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Projektleitung oder Ihren Ansprechpartner im Außendienst. 

- Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Düsenlänge in Warmmaßen erfolgen sollte. 

- Gerne Übernehmen wir die Konstruktion in die von Ihnen vorhandenen CAD-Daten. 

SERIE 16SERIE 16 SERIE 20SERIE 20 SERIE 25SERIE 25 SERIE 32SERIE 32

Stufenloses
Längenmaß in (mm) 
längere Düsen auf Anfrage

37mm - 277mm 57mm - 457mm 57mm - 497mm 57mm - 517mm

Schussgewicht Kunststoffe 
leicht fließend

bis ca. 80g bis ca. 200g bis ca. 1500g bis ca. 2500g

Schussgewicht Kunststoffe 
mittelschwer fließend

bis ca. 50g bis ca. 125g bis ca. 800g bis ca. 1500g

Schussgewicht Kunststoffe 
schwer fließend

bis ca. 25g bis ca. 75g bis ca. 500g bis ca. 1000g

Einbaufertig mit Kabelkanal lieferbar

Verdrahtung nach Kundenwunsch

Kompatibel zu anderen
HFT - Produkten

Es können alle Standardteile von unseren Heißkanal- und Einzeldüsen verwendet werden.

Schmelzebohrung (mm) 4.5 / 6 7 / 8.5 / 10 12 / 14 16 / 18

Angussbuchse
(Maschinenradius)

R 40 / R 20 / R 16 / R 0 / Sonder

EINTEILUNG DER KUNSTSTOFFE FÜR DAS EMPFOHLENE SCHUSSGEWICHTEINTEILUNG DER KUNSTSTOFFE FÜR DAS EMPFOHLENE SCHUSSGEWICHT

leicht fließend mittelschwer fließend schwer fließend

HDPE, LDPE, LCP, PE, PP, PS, SB, TPE
ABS, ASA, PA, PBT, PC-ABS, PC-PBT, PET, PPE, 
PPO, PPS ,POM-COP, PP-EPDM,TPU

PC, PEEK, PEI, PES, POM-H, PMMA, PSU

INFORMATIONENINFORMATIONEN

 Die Schussgewichte stellen lediglich Richtwerte dar. Die Auslegung für Ihren Anwendungsfall übernehmen wir gerne für Sie.  
   Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Projektleitung oder Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

 Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Düsenlänge in Warmmaßen erfolgen sollte.

 Gerne Übernehmen wir die Konstruktion in die von Ihnen vorhandenen CAD-Daten.

POS. BESCHREIBUNG

10 Düse

20 Düsenspitze

30 Wärmeleiteinsatz / Torpedo

40 Düsenkopf

50 Angussbuchse

60 Heizpatrone

70 Thermofühler
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HEISSKANALSYSTEME | HEISSKANALDÜSEN | FILTERDÜSEN | TEMPERATURREGELGERÄTE

HEISSKANALTECHNIK 
IST UNSERE 
LEIDENSCHAFT.



AUSFÜHRUNG MIT 
FESTEM DISPLAY

PRODUKT ARTIKELNUMMER

HFT-RS06 3005700

HFT-RS12 3005701

AUSFÜHRUNG MIT 
SCHWENKBAREM DISPLAY

PRODUKT ARTIKELNUMMER

HFT-RS06S 3005702

HFT-RS12S 3005703

HFT-RS18S 3005704

HFT-RS24S 3005705

HFT-RS30S 3005706

HFT-RS36S 3005707

ERWEITERUNGSEINHEITEN  
OHNE DISPLAY

PRODUKT ARTIKELNUMMER

HFT-RS12E 3005708

HFT-RS18E 3005709

HFT-RS24E 3005710

HFT-RS36E 3005711

 Einzeldüse direkt nach Maß 

 
  Mit und ohne Kabelkanal  

   Düsenserie 16/20/25/32 

EDAL
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KOMPAKTER UND SERVICEFREUNDLICHER 
HEISSKANALREGELSCHRANK

  Multizonen Heißkanalregler mit sprach- 

	 umschaltbarem 10“-Touchdisplay

  Platzsparender und servicefreundli- 

	 cher Aufbau der Geräte

  Grundgeräte mit Displayeinheit für 

	 6 – 36 Regelzonen

  Erweiterung auf bis zu 120 Regelzonen 

 	 durch anschaltbare Leistungseinheiten  

	 ohne Touch-Displayeinheit 

  Beste Bedienbarkeit des Gerät durch 

	 geneigtes und schwenkbares Display 

  Intuitive Gerätebedienung durch Tast- 

 	 und Wischfunktionen, dadurch kurze 

	 Einarbeitungszeit des Bedieners

  Übersichtliche Darstellung der 

	 Parameter- und Prozesswerte in den 

	 einzelnen Anzeigemenüs

  Detaillierte Informationsanzeige für 

	 jede Regelzone 

  Grafikschreiber und Alarmhistorie 

	 für jede Regelzone 

  Werkzeugbezogenes Speichern und 

 	 Laden von Einstellungen 

  Werkzeug-Diagnosefunktionalität

  Farbliche Gruppierung von Regelzonen 

  Mehrere Benutzerlevel für Anwender 

  Präzise Regelung durch selbst- 

	 adaptierenden Regler

  vier Temperaturgrenzwerte pro Regel- 

	 kanal, separat einstellbar

  Boost-, Absenk- und Anfahrfunktion,

	 manuell oder timergesteuert 

  automatische Temperaturrampen 

  Heizkreisüberwachung auf Kurz-

	 schluss, Überstrom und Ausfall des 

 	 Leistungstriac

  Zonenweise Heizstromerfassung und 

 	 Lastabwurf im Fehlerfall

  Fehlerstromerkennung gegen Erde 

 	 und in den Sensoreingang hinein

  Digitale Eingänge zur Sollwert- und 

 	 Gerätesteuerung

  Digitale Ausgänge zur Alarmsignali- 

	 sierung und Maschinenfreigabe 

  Alarmkontaktausgang zur Fehleran- 

	 zeige oder Maschinenfreigabe

  optionale Datenschnittstelle zur 

 	 Maschinenanbindung über Ethernet /  

	 CAN / RS232-422

  USB-Memoryanschluss für QM-Daten- 

	 logging / Datenexport / Softwareupdate

  Kundenspezifische Steckerkonfigura- 

	 tionen möglich 

  Servicefreundlich durch kompakten  

	 und platzsparenden Aufbau

  Einfaches Handling durch seitliche 

	 Tragegriffe und Schwenkdisplay

HFT-RS04 – REGELSCHRANK



ANSCHLUSSBELEGUNG
Netzanschluss

Netzspannung P-P / P-N / Frequenz 400 VAC / 230 VAC / 50..60 Hz (P-P : Phase-Phase P-N: Phase-Null)

Nennstrom 16-63 A, (Geräteabhängig)

Maximale Anschlussleistung 11 / 22 / 43 KW (Geräteabhängig) 

Zuleitung und Anschlussstecker Anschlussleitung: 5 m / 2,5-16 mm²	       (Ausführung wählbar) 
Anschlussstecker: CEE 16 A / CEE 32A / CEE 63 A	 (Ausführung wählbar) 

Alarmmeldung [X1] zur Alarmausgabe oder Maschinenfreischaltung

Anschlussstecker STACK20 – 2polig

Kontakt 2polig-Schließer, max. 230 VAC/1A

Digital Ein-/Ausgänge [X2] zur Alarmsignalisierung und Prozesssteuerung 

Digital-Eingänge 8 x Optokopplereingang, galvanisch getrennt, max. 30 VDC/10 mA

Digital-Ausgänge / Alarmausgänge 4 x Optokopplerausgang, galvanisch getrennt, max. 30 VDC/50 mA (ohne Freilaufdiode)

Anschlussstecker DSUB-15polig, Female

CAN-Schnittstelle [X3] zur Maschinenanbindung oder externen Erweiterung über CAN-Bus

Baudrate, Terminierung 125K / 250K / 500K / 800K / 1M – Terminierung intern schaltbar

Protokoll CANopen 

Adresse 1-127 einstellbar

Betriebsart Master (Ausgang) oder Slave (Eingang), intern über Schiebeschalter wählbar

Anschlussstecker DSUB-9polig, Male

RS232/RS422/20mA-Schnittstelle [X4] zur Maschinenanbindung über RS232 oder RS422/RS485 – galvanisch getrennt

Baudrate 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 Baud, wählbar

Protokoll optional, Modbus-RTU oder Spritzmaschinen-bezogene Protokolle (z.B. Arburg-20mA-TTY)

Anschlussstecker DSUB-9polig, Female

USB-Anschluss [X5] für Daten-Import-/Export auf externen USB-Memorystick

Anschlussstecker Typ A

Ethernet-Anschluss [X6] für Servicezwecke oder zur maschinenseitigen Anbindung 

Protokolle optional, TCP/IP, Modbus-TCP oder Spritzmaschinen-bezogene Protokolle

Anschlussstecker RJ45-10/100 MBit

Leistungsausgänge [X7 - X12] 6 Kanäle pro Anschlussstecker 

Nennspannung 230 VAC

Nennstrom max. 15 A pro Schaltkanal, elektronisch überwacht, einstellbar 0-15A

Absicherung intern mit Gerätesicherung 6,3 x 32 mm, 16A-FF, (nur Originalsicherungen FF verwenden !)

Einschaltdauer [ED] Die maximale Einschaltdauer ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der abgege-
benen Gesamtleistung pro Regelkarte (6 Kanäle)
100% ED	 : bei 20KW und UG <= 25° C
75% ED	: bei 15KW und UG <= 35° C
50% ED	: bei 10KW und UG <= 45° C 

Ausgangssignal Vollwellen-Impulsgruppen, optional Phasenanschnitt

Übertemperaturabsicherung Ja, die Kühlkörpertemperatur wird überwacht. 
Bei Grenzwertüberschreitung erfolgt eine Lastabschaltung auf der Regelkarte

Anschlussstecker zum Werkzeug Standard 24polig für 6 Regelkanäle. Kundenspezifisch sind auch andere Anschlussstecker 
und Belegungen, abweichend vom Standard, möglich.

Anschlussstecker Grundgehäuse HAN 24B-agg-QB mit Buchseneinsatz HAN 24-bu-S

Anschlussbelegung SB-0001 (Standardbelegung) oder nach Kundenangaben

KOMPAKTER UND SERVICEFREUNDLICHER 
HEISSKANALREGELSCHRANK
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 Einzeldüse direkt nach Maß 

 
  Mit und ohne Kabelkanal  

   Düsenserie 16/20/25/32 

EDAL
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GERÄTEÜBERSICHT
HEISSKANALREGELSCHRÄNKE
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TOUCHTEMP-GERÄTEFAMILIE

HFT-RS02C 
HFT-RS04C 

HFT-RS06 
HFT-RS12

HFT-RS06S
HFT-RS12S
HFT-RS18S

SE-RS24S

HFT-RS30S
HFT-RS36S

HFT-RS48T
HFT-RS60T
HFT-RS96T



KLEMME SIGNAL BESCHREIBUNG

1 Relais potenzialfreier Kontaktausgang 
max. 250 VAC, 1 A, Absicherung extern

2 Relais potenzialfreier Kontaktausgang 
max. 250 VAC, 1 A, Absicherung extern

KLEMME SIGNAL BESCHREIBUNG

1 IN1 Opto-Eingang 1 

2 IN2 Opto-Eingang 2

3 IN3 Opto-Eingang 3

4 IN4 Opto-Eingang 4

5 IN5 Opto-Eingang 5

6 IN6 Opto-Eingang 6

7 IN7 Opto-Eingang 7

8 IN8 Opto-Eingang 8

9 OUT2 Opto-Ausgang 2

10 OUT3 Opto-Ausgang 3

11 OUT4 Opto-Ausgang 4

12 OUT5 Opto-Ausgang 5

13 nc.

14 +U (extern) +24 VDC-Versorgungsspannungsanschluss, 
 externe Absicherung 

15 0V (extern) 0V-Versorgungsspannungsanschluss

KLEMME SIGNAL BESCHREIBUNG

1

2 CAN-L Signalleitung CAN-Low

3

4

5 GND
Masseverbindung zur internen 
Versorgungsspannung  

6

7 CAN-H Signalleitung CAN-High

8 SIGNAL2
Signalleitung 1, interne Verwendung  zum 
Anschluss einer externen Leistungseinheit 

9 SIGNAL2
Signalleitung 2, interne Verwendung  zum 
Anschluss einer externen Leistungseinheit 

X1 – ALARMKONTAKTAUSGANG

X7 – HEIZUNG- UND FÜHLERANSCHLUSS

X2 – DIGITALE EIN- UND AUSGÄNGE

X3 – CAN  (CAN-BUSVERBINDUNG)

KLEMME BESCHREIBUNG

1 Regelkanal 1 Sensor -                            

2 Regelkanal 1 Sensor +                           

3 Regelkanal 1 Phase                             

4 Regelkanal 1 Nullleiter                           

5 Regelkanal 2 Sensor -

6 Regelkanal 2 Sensor +

7 Regelkanal 2 Phase 

8 Regelkanal 2 Nullleiter

9 Regelkanal 3 Sensor -

10 Regelkanal 3 Sensor +

11 Regelkanal 3 Phase 

12 Regelkanal 3 Nullleiter

13 Regelkanal 4 Sensor -

14 Regelkanal 4 Sensor +

15 Regelkanal 4 Phase

16 Regelkanal 4 Nullleiter

17 Regelkanal 5 Sensor -

18 Regelkanal 5 Sensor +

19 Regelkanal 5 Phase

20 Regelkanal 5 Nullleiter

21 Regelkanal 6 Sensor -

22 Regelkanal 6 Sensor +

23 Regelkanal 6 Phase

24 Regelkanal 6 Nullleiter

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. 

X1 
Alarm/Freigabe

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

REGELSCHRANK
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X2 
Digital I/O

X3 
CAN

X5 
USB

X7 
HEIZUNG/FÜHLER

X6 
ETHERNET

*Steckerbelegung auch kundenspezifisch möglich.

KLEMME SIGNAL BESCHREIBUNG

1 TX+ RS422-Transmitter + (20mA: TTY+)

2 TX- RS422-Transmitter -

3 (20mA : TTY-)

4 0V-RS232 RS232-Signalmasse

5 RX- RS422-Receiver -

6 RX+ RS422-Receiver +

7

8 TXD RS232-Transmitter

9 RXD RS232-Receiver

ZONENBELEGUNG

X4 – RS232/RS422

STECKER ZONENBELEGUNG

X7 Regelkanal 1-6

X8 Regelkanal 7-12

X9 Regelkanal 13-18

X10 Regelkanal 19-24

X11 Regelkanal 25-30

X12 Regelkanal 31-36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X4 
RS232/RS422

Standardbelegung SB0001 (*)  

*kundenspezifische Belegungen sind möglich!



INFORMATIONEN UND EINBAULAGE
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Einzeldüse Beispiel: S20-01-EDAL-GT-L-R40 

Pos. Beschreibung Düse

10 Düse

20 Düsenspitze

30 Wärmeleiteinsatz / Torpedo

40 Düsenkopf

50 Angussbuchse

60 Heizpatrone

70 Thermofühler

Serie 16 Serie 20 Serie 25 Serie 32

Stufenloses 
Längenmaß in (mm):

37mm - 277mm
Längere Düsen auf Anfrage 

57mm - 457mm
Längere Düsen auf Anfrage  

57mm - 497mm
Längere Düsen auf Anfrage 

57mm - 517mm
Längere Düsen auf Anfrage  

Schussgewicht für leicht 
  fließende Kunststoffe:

 bis ca. 80g bis ca. 200g bis ca. 1500g bis ca. 2500g

Schussgewicht für mittelschwer  
  fließende Kunststoffe:

bis ca. 50g bis ca. 125g bis ca. 800g bis ca. 1500g

Schussgewicht für schwer 
  fließende Kunststoffe:

bis ca. 25g bis ca. 75g bis ca. 500g bis ca. 1000g

Einbaufertig: mit Kabelkanal lieferbar

Verdrahtung: nach Kundenwunsch

Kompatibel zu  anderen 
  HFT - Produkten:

 Es können alle Standardteile von unseren Heißkanal- und Einzeldüsen verwendet werden.   

Schmelzebohrung (mm): 4.5 / 6 7 / 8.5 / 10 12 / 14 16 / 18 

Angussbuchse  
 (Maschinenradius) 

R 40 / R 20 / R 16 / R 0 / Sonder

Einteilung der Kunststoffe für das Empfohlene Schussgewicht 

leicht fließend mittelschwer fließend schwer fließend 

HDPE, LDPE, LCP, PE, PP, PS, SB, TPE
ABS, ASA, PA, PBT, PC-ABS, PC-PBT, PET,  

 PPE, PPO, PPS ,POM-COP, PP-EPDM,TPU
PC, PEEK, PEI, PES, POM-H, PMMA, PSU

Informationen

- Die Schussgewichte stellen lediglich Richtwerte dar. Die Auslegung für Ihren Anwendungsfall übernehmen wir gerne für Sie. 

  Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Projektleitung oder Ihren Ansprechpartner im Außendienst. 

- Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Düsenlänge in Warmmaßen erfolgen sollte. 

- Gerne Übernehmen wir die Konstruktion in die von Ihnen vorhandenen CAD-Daten. 

SERIE 16SERIE 16 SERIE 20SERIE 20 SERIE 25SERIE 25 SERIE 32SERIE 32

Stufenloses
Längenmaß in (mm) 
längere Düsen auf Anfrage

37mm - 277mm 57mm - 457mm 57mm - 497mm 57mm - 517mm

Schussgewicht Kunststoffe 
leicht fließend

bis ca. 80g bis ca. 200g bis ca. 1500g bis ca. 2500g

Schussgewicht Kunststoffe 
mittelschwer fließend

bis ca. 50g bis ca. 125g bis ca. 800g bis ca. 1500g

Schussgewicht Kunststoffe 
schwer fließend

bis ca. 25g bis ca. 75g bis ca. 500g bis ca. 1000g

Einbaufertig mit Kabelkanal lieferbar

Verdrahtung nach Kundenwunsch

Kompatibel zu anderen
HFT - Produkten

Es können alle Standardteile von unseren Heißkanal- und Einzeldüsen verwendet werden.

Schmelzebohrung (mm) 4.5 / 6 7 / 8.5 / 10 12 / 14 16 / 18

Angussbuchse
(Maschinenradius)

R 40 / R 20 / R 16 / R 0 / Sonder

EINTEILUNG DER KUNSTSTOFFE FÜR DAS EMPFOHLENE SCHUSSGEWICHTEINTEILUNG DER KUNSTSTOFFE FÜR DAS EMPFOHLENE SCHUSSGEWICHT

leicht fließend mittelschwer fließend schwer fließend

HDPE, LDPE, LCP, PE, PP, PS, SB, TPE
ABS, ASA, PA, PBT, PC-ABS, PC-PBT, PET, PPE, 
PPO, PPS ,POM-COP, PP-EPDM,TPU

PC, PEEK, PEI, PES, POM-H, PMMA, PSU

INFORMATIONENINFORMATIONEN

 Die Schussgewichte stellen lediglich Richtwerte dar. Die Auslegung für Ihren Anwendungsfall übernehmen wir gerne für Sie.  
   Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Projektleitung oder Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

 Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Düsenlänge in Warmmaßen erfolgen sollte.

 Gerne Übernehmen wir die Konstruktion in die von Ihnen vorhandenen CAD-Daten.

POS. BESCHREIBUNG

10 Düse

20 Düsenspitze

30 Wärmeleiteinsatz / Torpedo

40 Düsenkopf

50 Angussbuchse

60 Heizpatrone

70 Thermofühler
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Einzeldüse Beispiel: S20-01-EDAL-GT-L-R40 

Pos. Beschreibung Düse

10 Düse

20 Düsenspitze

30 Wärmeleiteinsatz / Torpedo

40 Düsenkopf

50 Angussbuchse

60 Heizpatrone

70 Thermofühler

Serie 16 Serie 20 Serie 25 Serie 32

Stufenloses 
Längenmaß in (mm):

37mm - 277mm
Längere Düsen auf Anfrage 

57mm - 457mm
Längere Düsen auf Anfrage  

57mm - 497mm
Längere Düsen auf Anfrage 

57mm - 517mm
Längere Düsen auf Anfrage  

Schussgewicht für leicht 
  fließende Kunststoffe:

 bis ca. 80g bis ca. 200g bis ca. 1500g bis ca. 2500g

Schussgewicht für mittelschwer  
  fließende Kunststoffe:

bis ca. 50g bis ca. 125g bis ca. 800g bis ca. 1500g

Schussgewicht für schwer 
  fließende Kunststoffe:

bis ca. 25g bis ca. 75g bis ca. 500g bis ca. 1000g

Einbaufertig: mit Kabelkanal lieferbar

Verdrahtung: nach Kundenwunsch

Kompatibel zu  anderen 
  HFT - Produkten:

 Es können alle Standardteile von unseren Heißkanal- und Einzeldüsen verwendet werden.   

Schmelzebohrung (mm): 4.5 / 6 7 / 8.5 / 10 12 / 14 16 / 18 

Angussbuchse  
 (Maschinenradius) 

R 40 / R 20 / R 16 / R 0 / Sonder

Einteilung der Kunststoffe für das Empfohlene Schussgewicht 

leicht fließend mittelschwer fließend schwer fließend 

HDPE, LDPE, LCP, PE, PP, PS, SB, TPE
ABS, ASA, PA, PBT, PC-ABS, PC-PBT, PET,  

 PPE, PPO, PPS ,POM-COP, PP-EPDM,TPU
PC, PEEK, PEI, PES, POM-H, PMMA, PSU

Informationen

- Die Schussgewichte stellen lediglich Richtwerte dar. Die Auslegung für Ihren Anwendungsfall übernehmen wir gerne für Sie. 

  Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Projektleitung oder Ihren Ansprechpartner im Außendienst. 

- Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Düsenlänge in Warmmaßen erfolgen sollte. 

- Gerne Übernehmen wir die Konstruktion in die von Ihnen vorhandenen CAD-Daten. 

SERIE 16SERIE 16 SERIE 20SERIE 20 SERIE 25SERIE 25 SERIE 32SERIE 32

Stufenloses
Längenmaß in (mm) 
längere Düsen auf Anfrage

37mm - 277mm 57mm - 457mm 57mm - 497mm 57mm - 517mm

Schussgewicht Kunststoffe 
leicht fließend

bis ca. 80g bis ca. 200g bis ca. 1500g bis ca. 2500g

Schussgewicht Kunststoffe 
mittelschwer fließend

bis ca. 50g bis ca. 125g bis ca. 800g bis ca. 1500g

Schussgewicht Kunststoffe 
schwer fließend

bis ca. 25g bis ca. 75g bis ca. 500g bis ca. 1000g

Einbaufertig mit Kabelkanal lieferbar

Verdrahtung nach Kundenwunsch

Kompatibel zu anderen
HFT - Produkten

Es können alle Standardteile von unseren Heißkanal- und Einzeldüsen verwendet werden.

Schmelzebohrung (mm) 4.5 / 6 7 / 8.5 / 10 12 / 14 16 / 18

Angussbuchse
(Maschinenradius)

R 40 / R 20 / R 16 / R 0 / Sonder

EINTEILUNG DER KUNSTSTOFFE FÜR DAS EMPFOHLENE SCHUSSGEWICHTEINTEILUNG DER KUNSTSTOFFE FÜR DAS EMPFOHLENE SCHUSSGEWICHT

leicht fließend mittelschwer fließend schwer fließend

HDPE, LDPE, LCP, PE, PP, PS, SB, TPE
ABS, ASA, PA, PBT, PC-ABS, PC-PBT, PET, PPE, 
PPO, PPS ,POM-COP, PP-EPDM,TPU

PC, PEEK, PEI, PES, POM-H, PMMA, PSU

INFORMATIONENINFORMATIONEN

 Die Schussgewichte stellen lediglich Richtwerte dar. Die Auslegung für Ihren Anwendungsfall übernehmen wir gerne für Sie.  
   Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Projektleitung oder Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

 Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Düsenlänge in Warmmaßen erfolgen sollte.

 Gerne Übernehmen wir die Konstruktion in die von Ihnen vorhandenen CAD-Daten.

POS. BESCHREIBUNG

10 Düse

20 Düsenspitze

30 Wärmeleiteinsatz / Torpedo

40 Düsenkopf

50 Angussbuchse

60 Heizpatrone

70 Thermofühler
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HFT GmbH & Co. KG 
Otto-Hahn-Ring 25 

64653 Lorsch 

Deutschland

 

T.: +49 (0) 6251 / 17 53 8 - 0 

F.: +49 (0) 6251 / 17 53 8 - 38 

info@hftech.de www.hftech.de


